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IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : Acide nitrique

Appellation chimique : Acide nitrique; (« Hydrogen Nitrate »)

synonymes : « Aqua Fortis »; « Engravers Acid »; « Azotic Acid »

Famille chimique : Acide minéral

Formule moléculaire : HNO3

Utilisation du produit : Fabrication de nitrate d'ammonium pour d’engrais et d'explosifs.

SECTION REGLEMENTAIRE
Classement en vertu des réglements sur les produits contrdlés : C : comburant; D-1B: Toxique (1étalité aigué); E
Matiére corrosive
classement 0SHA Hazard Communication (29CFR 1910.1200) : Matiere toxique. Matiere comburante. Matiere
corrosive.
DESCRIPTION POUR L'EXPEDITION — CLASSIFICATION DU TMD
Nom d'expédition : Acide nitrique, a 70 % au maximum d’acide nitrique.
Classe d'expédition /Division : 8 (9.2)
Numéro d'identification du produit (PIN) : UN2031
Groupe d’emballage : Il
Classification DOT : Corrosif, comburant, toxique
Autres reglements : OMI : Corrosif, comburant, toxique
Lire toute la fiche signalétique pour I'évaluation compléte des risques liés & ce produit.

FICHE SIGNALETIQUE

SUBSTANCES DANGEREUSES ACGIH
Ingrédients dangereux % TLV N° CAS.
Acide nitrique 57 2 ppm 7697-37-2
PROPRIETES PHYSIQUES

- Erat physique : Liquide
Apparence et odeur : Liquide incolore ou légérement jaune, en solution aqueuse fumante, a I'odeur suffocante
d'acide.

Seuil olfactif: Non disponible

Point d'ébullition (°c) :119 °C

Point de fusion/congélation (06} -23°C
Pression de vapeur: 6,3 mmHg @ 155°C
Densité relative: 1,3810 @ 15,5°C
Densité de vapeur : 2,3 a I'ébullition (Air = 1)
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Densité envrac : Non disponible

Vitesse d'évaporation : Non disponible

Solubilité : Soluble dans I'eau dans toutes proportions

% volatil par volume : Non disponible

BH: Inférieur & 1,0 (Pas de dilutions - tous acides)

Coefficient de répartition eau/huile : Non disponible
Sensihilité aux chocs : Non disponible

Vitesse de comhustion : Non disponible

Puissance explosive : Non disponible

Sensibilité aux décharges électrostatiques : Non disponible

REACTIVITE CHIMIQUE
Stabilité :
Dans des conditions normales : Stable
En présence d'unincendie : Dégagera des oxydes d'azote
Polymérisation dangereuse : Ne se produit pas
Conditions a éviter : Températures élevées
Matiéres a éviter : Bois et autres matiéres organiques combustibles, térébenthine et autres solvants d’hydrocarbures,
poudres de metaux, sulfure d’hydrogéne et alcalis forts.
Produits de décomposition ou de combustion dangereux : Oxydes d'azote.

DANGERS IVEXPLOSION ET 'INCENDIE

Point d'éclair (Méthode) : Ininflammable

Température d'auto-inflammation : Sans objet

Limites d'inflammabilité dans I'air (%} : LSI: Aucune Ll : Aucune

Produits extincteurs : Utiliser de I'eau en quantité importante pour noyer I'incendie des matiéres environnantes.
Refroidir les contenants exposés en les arrosant d’eau. Se placer aussi loin que possible pour arroser I'eau.
Procédures de lutte contre I'incendie : Porter I'équipement protecteur complet, y compris un appareil respiratoire
autonome pour tout incendie impliquant cette matiére. Se placer en amont. ‘

Rutres risques d'incendie ou d'explosion . Peut réagir avec des nombreuses matiéres organiques et causer des
incendies ou dégager des oxydes d’azote toxiques. Peut exploser en contact avec des agents de réduction puissants.

PROPRIETES TOXICOLOGIQUES ET RISQUES POUR LA SANTE

Limites d'exposition recommandées : 2 ppm (NHO3); 3 ppm (NO2)

Propriétés toxicologigues : CL50 (inhalation, rat) = 3 124 ppm pour 1 heure (1)

Effets cancérogenes : Les ingrédients de ce produit ne figurent par sur la liste des produits cancérogénes du NTP
(National Toxicology Program), ne sont pas réglementés comme produits cancérogénes par 'OSHA (Occupational
Safety and Health Administration et n'ont pas été évalués par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)
ou 'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

Effets sur la repreduction: Renseignements non disponibles et aucun effet néfaste sur la reproduction n'est prévu.
Mutagénicité : Renseignements non disponibles et aucun effet mutagéne n’est prévu.

Tératogénicité : Renseignements non disponibles et aucun effet tératogene n’est prévu.

Matieres synergigues : Aucune connue
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EFFETS DE L'EXPOSITION EN CAS DE:

Inhalation : Matiére corrosive. Peut causer des douleurs, des vomissements, des brilures graves de la bouche et de la
gorge, et des lésions importantes ou des perforations de I'cesophage. Peut étre mortel. L'inhalation de concentrations
élevées d'oxydes d'azote peut causer un cedéme pulmonaire dans les 2 heures de I'exposition

Contact avec 1a peau : Matiére corrosive! Les solutions concentrées peuvent causer des douleurs et des brilures
profondes et graves de la peau. Les contacts prolongés ou fréquents avec les solutions diluées causent souvent une
irritation, des rougeurs, des douleurs, I'asséchement et des gergures de la peau, et peuvent causer une dermatite. Voir
la section «Autres effets sur la santé.

Contact avec Ies yeux : Matiére corrosive! Provoque immédiatement des douleurs graves et des Iésions irréversibles
de la cornée qui peuvent entrainer la cécité. Voir la section «Autres effets sur la santé».

Ingestion : Matiére corrosive! Peut causer des douleurs et brlilures graves dans la bouche, la gorge et I'abdomen.
Des vomissements, des diarrhées et la perforation de 'oesophage et des muqueuses de I'estomac peuvent se produire.
Rutres effets sur la santé : Les effets corrosifs sur la peau et les yeux peuvent se manifester a retardement jusqu’a 24
heures aprés I'exposition et des lésions peuvent se produire sans sensation ou apparition de douleurs. |l est
extrémement important de respecter scrupuleusement les mesures de premiers soins en cas d'exposition.

MESURES DE PREMIERS SOINS EN CAS DE :

Inhalation : Placer la victime dans un lieu non contaminé. Commencer la respiration artificielle UNIQUEMENT sila
victime ne respire plus. Administrer la réanimation cardiorespiratoire si la victime ne respire plus ET s'il n'y a pas de
pouls. Il pourrait étre bénéfique d’administrer de 'oxygéne et, le cas échéant, il doit étre administré uniquement par du
personnel compétent formé a cet effet. Consulter IMMEDIATEMENT un médecin.

Contact avec la peau : Rincer a grande eau courante pendant au moins 20 minutes. Commencer & rincer tout en
retirant les vétements. Si firritation persiste, rincer de nouveau. Consulter IMMEDIATEMENT un médecin. Ne pas
transporter la victime avant d’avoir terminé la durée indiquée de ringage ou de pouvoir continuer le ringage pendant le
transport. '
Contact avec Ies yeux : Rincer immédiatement les yeux a grande eau courante pendant au moins 20 minutes tout en
maintenant les paupiéres ouvertes. Si l'irritation persiste, rincer de nouveau. Consulter IMMEDIATEMENT un médecin.
Ne pas transporter la victime avant d’avoir terminé la durée indiquée de ringage ou de pouvoir continuer le ringage
pendant le transport.

Ingestion : Si la victime est consciente et sans convulsion, rincer la bouche et {ui donner ¥z ou 1 verre d'eau pour diluer
la matiére. NE PAS TENTER de provoquer des vomissements. En cas de vomissements spontanés, faire pencher la
victime vers I'avant pour éviter 'aspiration du vomi, rincer la bouche et refaire boire de I'eau. Transporter
IMMEDIATEMENT la victime jusqu’aux services d'urgence d’un hopital,

Soins d'urgence : Les états de santé qui pourraient étre aggravés par l'exposition peuvent comprendre 'asthme, les
bronchites, les emphysémes et autres maladies pulmonaires ou troubles chroniques du nez, du sinus et de la gorge.
Pour tout contact avec la peau ou les yeux, il est essentiel de rincer rapidement et soigneusement la peau ou les yeux.

MESURES DE PREVENTION :

Les recommandations suivantes indiquent le type de matériel qui offre une protection contre la surexposition a ce
produit. Les conditions d'utilisation, les contrbles techniques adéquats ou autres moyens de controle ainsi que les
conditions réelles d’exposition dicteront I'équipement de protection adapté & votre lieu de travail.

Controles technigues : Ventilation par aspiration a la source recommandée.

Protection respiratoire : Porter un respirateur doté d'un purificateur d'air approuvé par NIOSH/MSHA avec
cartouches de protection contre I'acide nitrique (2 ppm d’acide nitrique) ou 3 ppm d'oxydes d'azote. Siles
concentrations sont supérieures ou non connues, porter un appareil respiratoire & adduction d'air.

Protection de la peau : Porter des gants en caoutchouc, néopréne ou CPV et des vétements protecteurs complets.
Protection des yeux : En cas de risque de contact avec les yeux, porter des lunettes antigaz.




