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FICHE SIGNALETIQUE

Terra International (Canada) Inc.

P.O. Box 1900
Courtright, Ontario
Canada NON 1HO
(519) 867-2739

EN CAS DURGENCE
Courtright (Qutario) (519) 867-2739

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : Ammoniac anhydre.

Nom chimique : Ammoniac; ammoniac anhydre.

Synonyme(s) : Gas ammoniac.

Famille chimique : Sans objet.

Formule moléculaire : NH..

Usages du produit : Engrais, réfrigérants, agents de neutralisation dans I’industrie pétroliere.

REGLEMENTATION

Classification et réglements sur les produits controles: A: (az comprimes; E: Corrosif
Communications Danger - OSHA (29CFR 1910.1200): Corrosif
Appellation réglementaire - (Réglement sur le transport des marchandises dangereuses - Canada):
~ Appellation réglementaire: Ammoniac, anhydre
Classification: 2.4 (9.2)
Numéro d’identificaiton du produit (NIP): UNI1005
Group d’emballage: X
Classifications DOT U.S.: Gaz ininflammable

Autres reglements: Noa disponible.

Lire la fiche signaletique pour une evaluation complete des risques et dangers associes au produit.

COMPQOSITION

T.L.V. de
Ingrédients dangereux % PACGIH N°* CAS
Ammoniac anhydre 100 25 ppm 7664-41-7

PROPRIETES PHYSIQUES

Etat physique : Gas

Aspect et odeur : Gas incolore i odeur torte et sutfocunte:

Seuil olfactif : Moins de 5 ppm.

Point d’ébullition (*C) : -33,35 °C.

Point de fusion/de congélation ("C) : -77,7 °C.

Tension de vapeur : 4 797 mmHg i 15,50 °C.

Densité : 0,67 1-33,35°C; 0,617 155°C(eau 1 24 °C).

Densité de vapeur : 0,597 310 "C et 1 atmosphere (air = 1).
Musse volumique globale : Sans objet.
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Taux d’évaporation : Sans objet. Le produit es un gaz en presence d'une pression et d’une température normales.
Solubilité : 35 g/100 g dans H,0 4 15,5 *C; soluble dans I"éthanol, le méthanol, le chloroforme et I éther.
Yolatilité en % par vo
lume : 100 %.
pH : Supérieur i 13,0 (propre).
CoefTicient de répartition eau-huile : Non disponible.
Sensibilité aux chocs : Non disponible.
Taux de combustion : Non disponible.
Puissance explosive : Non disponible.
I Sensibilité aux décharges électrostatiques : Non disponible.

REACTIVITE
Stabilité :

Dans des conditions normales : Stable.

En présence de flammes : Stable.

Risques de polymérisation brutale : Nuls.
Conditions a éviter : Chaleur excessive.
Substances incompatibles : Au contact d’oxydants ou comburants forts, il se produit un incendie ou une explosion. Au contactd’iode,
de brome, de calcium, d’agents de blanchiment a base d’ hypochlorites, d’or, de mercure, d’argent ou de chlore, risque de formation
d’explosifs brisants (grande puissance). Au contact d’halogenes risque de projections violentes.

Produits de décomposition ou de combustion dangereux : Les produits libere** lors de la decomposition thermique de cette matiere
sont toxiques et peuven™®* comprendre les substances suivantes: oxydes de azote.

RISQUES D'INCENDIE ET D’EXPLOSION

Point d’éclair (méthode) : Sans objet.

Température d’auto-ignition : 651 °C.

Limites d’explositivité duns ’air (%) :lim. sup. : 25.
lim. inf. : 16.

Agents d’extinction : CO2, produit chimique sec, pulvérisation d’eau.

Techniques de lutte contre I’incendie : Couper le debit du gaz. Employer de I’eau pour refroidir les recipients exposes au feu et pour
proteger le personnel charge de I'operation. Porter un equipement de protection complete, y compris un appereil respiratoire autonome,
en cas d’incendie mettant en cause la matiere.

Risques particuliers d’incendie et d’explosion : La présence d’huile ou de toute autre matiere combustibles augmente les risque
d’incendie. Les wagonset les camions-citernes laisseront le produits’échapper en cas d’incendie ou de pression elevee et pourronteslater
en cas d’exposition prolonge au feu.

n TOXICOLOGIE ET RISQUES POUR LA SANTE

Limites d’exposition recommandées : TLV de I’ACGIH (plafond) : 25 ppm.

Données toxicologiques :
LC50 (inhalation, souris) = 4 837 pendant 1 heure.

Carcinogéneése : Les ¢léments constitutifs de ce produit ne sont pas inscrits comme cancérogénes par le NTP (National Toxicology
Program). IIs ne sontpas réglementés comme tels par I'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et n’ont pas été évalués

par le CIRC (Centre intemational de recherche sur le cancer) ni par 'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial
Hygienists).

Reproduction : Aucune information n’est disponible et aucun effet nuisible sur la reproduction n’est présumé.
Mutagénese : Aucune information n’est disponible et aucun effet mutagene nuisible n’est présumé.
Tératogénese : Aucune information n’est disponible et aucun etfet tératogéne nuisible n’est présumé.

Substances synergiques : Aucune substance connue.
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EFFETS EN CAS D’EXPOSITION PAR :

Inhalation : L inhalation de gaz ammoniac peut causer U'irritation et I inflammation des voies respiratoires et provoquer un enrouement
et une sensation de coustriction dans la gorge, une laryngite, une trachéite, une bronchopneumonie et un oedéme pulmonaire. Risque
d’expectorations sanguignoluntes. Une surexposition peut provoquer une obstruction des voies respiratoires, une diminution de la
capacité de diffusion et des fonctions ciliaires. Si la surexposition a causé des 1€sions dans les voies respiratoires, il y a risque de maladie
chronique ou de dystonctionnement des poumons.

Contact cutané : Le contact direct avec de I'ammouniac anhydre, des solutions ou avec du gaz ammoniac conceuntré risque de provoquer
des irritations de la peau et des brilures qui peuvent étre graves et m&me fatales.

Contact oculaire : Le coutact direct avec 'ammoniac liquide ou 'exposition 4 de fortes concentrations de gaz ammoniac peuvent
provoquer une irritation. un larmoiement, de graves lésions et méme la cécité.

Ingestion : Risque de douleurs graves dans la bouche, la poitrine et ’abdomen pouvant entrainer une toux, des vomissements et un
affaissement des alvéoles pulmonaires. Risque d’effets A retardement : pertoration de la muqueuse gastrique ou de I’oesophage, irritation
ou oedeme pulmonaire.

Autres effets sur la santé : Aucun effet connu.

PREMIERS SOINS :

Inhalation : Amener la victime i Uair libre. Pratiquer la respiration artificielle SEULEMENT si elle ne respire plus. La garder au repos
et au chaud. Obtenir d’URGENCE des soins médicaux.

Contact cutané : Retirer les vétements contaminés. Rincer les régions atteintes A I'eau courante pendant au moins 20 minutes. Obtenir
d’URGENCE des soins médicaux.

Contact oculaire : Rincer immédiatement & 'eau courante pendant au moins 20 minutes en maintenant les paupigres ouvertes. Obtenir
d"URGENCE des soins médicaux.

Ingestion : Si la victime est consciente, lui faire boire un ou deux verres d’eau. Ne pas faire vomir. Obtenir &’ URGENCE des soins
médicaux.

Soins médicaux d’urgence : L' oedeme pulmonaire peut survenir tardivement. Les lésions peuvent étre plus graves qu’elles ne semblent
a premiere vue. L'exposition au produit peut causer une aggravation de certaines affections dont I’asthme, la bronchite, I’'emphyséme
et les autres maladies pulmonaires, ainsi que les affections chroniques du nez, des sinus ou de la gorge. En cas de contact avec la peau
ou les yeux, rincer immédiatement i grande eau.

MESURES PREVENTIVES

Les recommaundations figurant dans la présente section indiquent le type de matériel pouvant offrir une protection contre les
surexpositions a ce produit. Les conditions d’emploi, la pertinence des vérifications techniques ou d’autres contriles, et les niveuux
réels d’exposition permettront de fixer un choix sur le matériel de protection convenant a votre exploitation.

Vérifications techniques : II est recommandé d’installer des veatilateurs d’évacuation locaux.

Protection respiratoire : Respirateur homologué par le NIOSH/MSHA muni de cartouches pour les concentrations d*iwnmoniac jusqu’a
250 ppm. Respirateur 2 adduction d’air pour des concentrations supérieures oy inconnues.

Protection de la peau : Gants en caoutchouc.

Protection des yeux : Risque d’atteinte des yeux : luneties monocoques antiacides étanches aux gaz.

Autre matériel protecteur : Ecran facial, bottes, manteaux, pantalons selon I’exposition. Douche de sécurité et fontaine occulaire dans
les lieux de stockage et de manutention.
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