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FICHE SIGNALETIQUE

NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE
Courtright, Ont. ~ (519) 867-2739 (24 heures sur 24)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : Engrais azoté en solution (a) Solution azotée 280, (b) Solution azotée 300, (c) Solution azotée 320
Appeliation chimique : Sans objet

Synonymes: «U.A.N. solutions, 28% / 30% / 32% Nitrogen Solutions»

Famille chimigue : Solutions de nitrate d'ammonium et d'urée dans I'eau

Formule moléculaire : Sans objet

Utilisation du produit : Fabrication d'engrais

SECTION REGLEMENTAIRE
Classement en vertu des réglements sur les produits contrdlés : Non réglementé
Classement O0SHA Hazard Communication [29CFR 1910.12001 : Non réglementé
DESCRIPTION POUR L'EXPEDITION - CLASSIFICATION DU TMD
Nom d’expédition : Non réglementé:
Classe d'expédition /Division : Non réglementé
Numéro d'identification du produit (PIN) : Non réglementé
Groupe d'emballage : Non réglementé
Classification DOT: Non réglementé
Autres réglements : Aucun connu
Lire toute la.fiche signalétique pour I'évaluation compléte des risques liés a ce produit.

SUBSTANCES DANGEREUSES

ACGIH
Ingrédients dangereux % TLV N° CAS.
Aucun d’apres les reglements sur les Produits contrélés
ACGIH
Rutres ingrédients % SAE/TLV N° CAS
Solutions d'urée 31-36 Non inscrit Non inscrit
Solutions de nitrate d’ammonium* 38-45 Non inscrit Non inscrit

PROPRIETES PHYSIQUES

Etat physitgue : Liquide

Anparence et odeur : Liquide incolore avec une légére odeur d'ammoniac
Seuil olfactif: Non disponible

Point d’éhullition (°c) : Non disponible

Point de fusion/congélation [0C) : a)-18 °C b)-9°C ¢)0°C

Pression te vapeur : Négligeable

Densité relative : a) 1,280, b) 1,304 c) 1,327
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Densité de vapeur : Non disponible

Densité en vrac : Non disponible

Vitesse d'évaporation : Non disponible

Solubilité . Soluble dans I'eau dans toutes proportions
% volatil par volume : Non disponible

BH. 75485

Coefficient de répartition eau/huile : Non disponible
Sensibilité aux chocs : Non disponible

Vitesse de combustion : Non disponible

Puissance explosive : Non disponible

Sensibilité aux décharges électrostatiques : Non disponible

REACTIVITE CHIMIQUE
Stabilité :
Dans des conditions normales : Stable
En présence d'un incendie : Ininflammable. Peut se décomposer
Polymérisation dangereuse : Ne se produira pas
Conditions a éviter : Ne pas souder les contenants
Matiéres a éviter : Non disponible
Produits de décomposition ou de comhustion dangereux : Peut dégager du gaz d’ammoniac et des oxydes
d'azote.

DANGERS D'EXPLOSION ET D'INCENDIE

Point d’éclair (Méthode) : Ininflammable

Température d'auto-inflammation : Sans objet

Limites d'inflammabhilité dans I'air (%) : LSI: Aucune LIl : Aucune

Produits extincteurs : Ne présente pas habituellement un risque d'incendie. La teneur en eau prévient 'inflammation.
Ce produit peut entrer en combustion si 'eau s’évapore.

Procédures de Iutte contre I'incendie : Refroidir les contenants exposés en les arrosant d’eau pour réduire la
pression. .

Autres risques 'incendie ou d’explosion : Entreposer dans un lieu frais et bien aéré. Le nitrate d’ammonium peut
étre une source possible d’explosion s'il est chauffé jusqu'a décomposition.

PROPRIETES TOXICOLOGIQUES ET RISQUES POUR LA SANTE

Limites d'exposition recommandées : Pas de limites établies pour ce mélange.

Propriétés toxicologinues :

Effets cancérogenes : Les ingrédients de ce produit ne figurent par sur la liste des produits cancérogénes du NTP

. (National Toxicology Program), ne sont pas réglementés comme produits cancérogenes par 'OSHA (Occupational
Safety and Health Administration et n'ont pas été évalués par le CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)
ou 'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

Effets sur [a reproduction: Renseignements non disponibles et aucun effet néfaste sur la reproduction n’est prévu.
Mutagenicité : Renseignements non disponibles et aucun effet mutagéne n'est prévu. ~
Tératogénicité : Renseignements non disponibles et aucun effet tératogéne n’est prévu.

Matiéres synergifues : Aucune connue




, ® ENGRAIS AZOTé EN SOLUTION
wlerra '

EFFETS DE L'EXPOSITION EN CAS DE :

Inhalation : Les vapeurs irritent le nez, les yeux, la gorge et les voies respiratoires. Peut causer une
méthémoglobinémie. Voir la section « Autres effets sur la santé ».

Contact avec la peau : Peut causer 'asséchement et des gergures de la peau. Peut causer des brlures si la peau
n'est pas rapidement lavée.

Contact avec les yeux : Peut causer une irritation, des brélures de la cornée, une conjonctivite et des Iésions possibles
de la cornée. Peut aussi causer un glaucome par fermeture de I'angle, une uvéite, une iritis et modifier la pression
intraoculaire.

Ingestion : Peut causer une irritation et une sensation de brilure dans la bouche, la gorge et les voies gastro-
intestinales. . Voir la section « Autres effets sur la santé ».

Autres effets sur [a santé : En cas d'ingestion, les nitrates peuvent &tre réduits en nitrites par les bactéries des voies
digestives. Les signes et symptdmes d’empoisonnement par des nitrites comprennent : cyanose (en raison de la
formation de méthémoglobine), nausées, vertiges et rythme cardiaque accru.

La méthémoglobinémie se manifeste initialement par une cyanose (lévres, langues et muqueuses bleu foncé, presque
noires, et peau grisatre. Les manifestations ultérieures comprennent : maux de téte, fatigue, dyspnée, vertiges, stupedr,
détresse respiratoire et mort suite a une anoxie.

MESURES DE PREMIERS SOINS EN CAS DE :

Inhalation : Placer la victime dans un lieu non contaminé. Commencer la respiration artificielle UNIQUEMENT si la
victime ne respire plus. Administrer la réanimation cardiorespiratoire si la victime ne respire plus ET s'il n'y a pas de
pouls. Consulter IMMEDIATEMENT un médecin.

Contact avec la peau : Rincer la peau & grande eau courante et continuer & rincer pendant au moins 20 minutes.
Commencer a rincer tout en retirant les vétements. Si l'irritation persiste, rincer de nouveau. Consulter
IMMEDIATEMENT un médecin..

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux & grande eau courante pendant au moins 20 minutes tout en
maintenant les paupiéres ouvertes. Silirritation persiste, rincer de nouveau. Consulter IMMEDIATEMENT un médecin.
Ingestion : Si la victime est consciente et sans convulsion, rincer la bouche et lui donner % ou 1 verre d’eau pour diluer
la matiere. NE PAS TENTER de provoquer des vomissements. En cas de vomissements spontanés, faire pencher la
victime vers I'avant pour éviter I'aspiration du vomi, rincer la bouche et refaire boire de I'eau. Consulter
IMMEDIATEMENT un médecin.

S0ins d'urgence : Traiter en fonction des symptomes.

MESURES DE PREVENTION :

Les recommandations suivantes indiquent le type de matériel qui offre une protection contre la surexposition a ce
produit. Les conditions d'utilisation, les controles techniques adéquats ou autres moyens de contréle ainsi que les
conditions réelles d’exposition dicteront I'équipement de protection adapté & votre lieu de travail.

Contrdles technigues : Ventilation par aspiration & la source nécessaire.

Protection respiratoire : Porter un respirateur approuvé par NIOSH/MSHA de protection contre I'ammoniac, si
nécessaire.

Protection de 1a peau : Porter des gants en caoutchouc et des vétements protecteurs complets.

Protection des yeux : En cas de risque de contact avec les yeux, porter des lunettes a coques de protection contre les
produits chimiques.

Autre matériel de protection individuel : Tablier et bottes en caoutchouc.

Procédures et matériel de manutention : Utiliser des "bonnes” pratiques d’hygiéne industrielle et d’entretien.
Temoérature d’entrenosaue : Eviter le ael. Entreposer au-dessus de 4 C.







