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FICHE SIGNAlETIQUE
Terra International [Canada] Inc.
C.P. 1900
Courtright, Ontario
Canada NON 1 HO

-(519) 867-2739

NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE
Courtright, Onto (519) 867-2739 (24 heures sur 24)

IDENTifiCATION DU PRODUIT
Nom du produit: Uree
Appellation chimique: Sans objet
Svnonvmes: Uree, carbamide, amide d'acide carbonique
Famille chimique: Sans objet
Formule moleculaire: Sans objet
Utilisation du produit: Engrais

SECTION REGLEMENTAIRE
Classement en venn des reglements sur les produits controles : Non reglemente
Classement OSHA Hazard Communication [29CFR 1910.1200]: Non reglemente.
DESCRIPTION POUR 1 'EXPEDITION -CLASSIFICATION DU TMD

Nom d'expedition: Non reglemente.
Classe d'expedition IOivision : Non reglemente.
Numero d'identification du produit (PIN): Non reglemente.
Groupe d'emballage: Non reglemente.

.Classification DOT: Non reglemente
Autres reglements : Aucun connu
Lire toute la fiche signaletique pour I'evaluation complete des risques lies a ce produit.

SUBSTANCESDANGEREUSES
ACGIH

Ingredients dangereux % TL V N° CAS.
Aucun d'apres les reglements sur les Produits contr61es

ACGIH
Autresingredients % SAEffLV N° CAS

Uree 100 Aucun 57-13-6
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PROPRIETES PHYSIQUES
Etat physique : Solide
Apparence et odeur: Billes, spherules ou granules de couleur blanche
Seuil olfactif: Non disponible

Point d'ebullition (OC): Se decompose avant de bouillir
Point de fusion/congelation [oC] : 132,7 0 C

Pression de vapeur: Sans objet
Densite relative: 1,335
Densite de vapeur: Sans objet
Densite en vrac: Spherules: 720 kg/m3 (45Ib/pi3)

Granules: 770 kg/m3 (48Ib/pi3)
Vitesse d'evaporation : Sans objet
Solubilite: 50 g/1 00 9 d'eau
% volatil par volume: Sans objet
pH: 9,0 (solution 10 % @ 20 0 C)

Coefficient de repanition eau/huile: Non disponible
Sensibilite aUK chocs: Non disponible
Vitesse de combustion: Non disponible
Puissance explosive: Non disponible
Sensibilite aUK decharges electrostatiques: Non disponible

REACTIVITE CHIMIQUE
Stabilite:

Dans des conditions normales: Stable
En presence d'un incendie: Se decompose.
Polvmerisation dangereuse : Ne se produira pas

Conditions a eviler : Chauffe avec des hydroxydes, forme de I'ammoniac et du dioxyde de carbone.
Matieres a eviler : Le contact avec du perchlorate de gallium et des hypochlorites provoquera une reaction violente.
Produits de decomposition ou de combustion dangereux: Des gal et vapeurs toxiques (ammoniac, oxydes
d'azote, acide cyanurique) peuvent se degager en cas de decomposition.

DANGERS D'EXPlOSION ET D'INCENDIE
.Point d'eclair [Methode] : Ininflammable

Temperature d'auto-inflammation : Non combustible
Limites d'inflammabilite dans I'air [%]: LSI: Sans objet LII : Sans objet
Produits extincteurs : Produits adaptes aux matieres environnantes
Procedures de lone contre I'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome pour tout incendie impliquant celie
matiere. Des gal et vapeurs toxiques (ammoniac, oxydes d'azote, acide cyanurique) peuvent se degager en cas de
decomposition.
Autres risques d'incendie ou d'explosion: Aucun connu

PROPRIETES TOXICOlOGIQUES ET RISQUES POUR LA SANTE
Limites d'exposition recommandees : Aucune limite etablie pour ce produit
Proprietes toxiCOlogiques :
DL50 (voie orale, rat) =14300 mg/kg (1)
DL50 (voie orale, souris) = 11 500 mg/kg (1)
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filets cancerogenes: Le ou les ingredients de ce produit ne sont pas classes comme etant cancerogenes par
I'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), Ie CIRC (Centre international de recherche sur Ie
cancer), ne sont pas reglementes comme produits cancerogenes par !'OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) et ne figurent par sur laliste des produits cancerogenes du NTP (National Toxicology Program)
filets sur la reproduction: Renseignements non disponibles et aucun effet nefaste sur la reproduction n'est prevu.
Mutagenicite: Renseignements non disponibles et aucun effet mutagene n'est prevu.
Teratogenicile: Renseignements non disponibles et aucun effet teratogene n'est prevu.
Matieres svnergiques : Aucune connue

EFFETS DE 1 'EXPOSITION EN CAS DE :
Inhalation: Les poussieres peuvent irriter Ie nez, la gorge et les voies respiratoires, et peuvent causer de la toux et des
eternuements. .
Contact avec la peau : Les contacts prolonges ou frequents peuvent causer une legere irritation.
Contact avec les veux: Peut causer une irritation, des rougeurs et des douleurs. Voir la section "Autres effets sur la
sante".
Ingestion: L'ingestion de quantites importantes de poussieres peut causer des troubles gastro-intestinaux et des
douleurs abdominales.
Autres ellets sur la sante: En solution dans I'eau (ou en contact avec des larmes), forme des solutions corrosives.
Des concentrations elevees d'uree dans Ie sang augmentent Ie risque de glaucome.

MESURES DE PREMIERS SOINS EN CAS DE :
Inhalation: Placer la victime dans un lieu non contamine. Commencer la respiration artificielle UNIQUEMENT si la
victime ne respire plus. Administrer la reanimation cardiorespiratoire si la victime ne respire plus ET s'il n'y a pas de
pauls. Consulter immediatement un medecin.
Contact avec la peau : Retirer les vetements contamines. Laver la peau affectee a I'eau et au savon. Consulter un
medecin si I'irritation persiste.
Contact avec les veux : Rincer immediatement les yeux a grande eau courante pendant 5 minutes tout en maintenant
les paupieres ouvertes. Si I'irritation persiste, rinGer de nouveau et consulter un medecin.
Ingestion: Si la victime est consciente et sans convulsion, rinGer la bouche et lui donner % ou 1 verre d'eau pour diluer
la matiere. NE PAS TENTER de provoquer des vomissements. En cas de vomissements spontanes, faire pencher la
victime vers I'avant pour eviter I'aspiration du vomi, rinGer la bouche et redonner a boire. Consulter IMMEDIA TEMENT
UN MEDECIN.

,

MESURES DE PREVENTION:
Les recoinmandations suivantes indiquent Ie type de materiel qui offre une protection contre la surexposition a ce
produit. Les conditions d'utilisation, les controles techniques adequats ou ButTes moyens de controle ainsi que les
conditions reelles d'exposition dicteront I'equipement de protection adapte a votre lieu de travail.
Controles techniques: Ventilation par aspiration a la source necessaire.

-Protection respiratoire : Si necessaire, un respirateur dote d'un purificateur d'air approuve par NIOSH/MSHA avec
cartouches de protection contre I'ammoniac, les poussieres et les emanations.
Protection de la peau: Gants en caton et vetements protecteurs.
Protection des veux : En cas de risque de contact avec les yeux, porter des lunettes chimiques a coques.
Autre materiel de protection individuel : Habituellement non necessaire.
Procedures et materiel de manutention: Utiliser des "bonnes" pratiques d'hygiene industrielle et d'entretien.
Temperature d'entreposage : Voir ci-dessous.




